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RAMPA
MÓVIL

Las rampas móviles ASA están especial-
mente diseñadas para posibilitar el acceso 
de autoelevadores desde el suelo hasta 
el transporte, en ausencia de muelles de 
carga. Son exclusivas para uso interno. Su 
uso externo (fuera de las instalaciones) 
está prohibido.

La robustez de su estructura y su accio-
namiento manual-hidráulico proporcionan 
máxima estabilidad con una capacidad de 
carga de 7 TN  y una capacidad dinámica 
de 4,5 TN

•	Piso antideslizante
•	Ruedas macizas 
•	Fácil operación
•	Apta para desconsolidar contenedores
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Incluyen enganches de seguridad para fijar las 
rampas móviles a las unidades de transporte.
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FRENTE PARA APOYO
EN CONTENEDOR

SISTEMA HIDRÁULICO
MANUAL

PISO DE CHAPA RAYADA RUEDAS MACIZAS
Ø650 X 100 

PISO ENREJADO

PICOS TRASEROS

7 VIGAS LATERALES
(7 TN DE CARGA)
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> MODELO RM 70

> MODELO RM 70
Para autoelevador push-pull

OPERATORIA
1.	Colocar lanza en posición de transporte y 

levantar la rampa sobre la altura del contenedor 
o camión.

2.	Trasladar a posición de trabajo, detrás del con-
tenedor o camión.

3.	Bajar hidráulicamente el tren rodante hasta ha-
cer apoyo en el piso del contenedor o camión.

4.	Sujetar la rampa a la unidad de transporte por 
medio de las cadenas laterales.

5.	Bajar picos traseros.
6.	Liberar el tren rodante colocando la bomba 

manual en descenso.

RAMPA
MÓVIL
FICHA TÉCNICA

La Rampa Móvil ASA es apta 
para todo tipo de unidad de 
transporte, incluyendo conte-
nedores de 20 y 40 pies sobre 
vehículos (para salvar esta 
altura, se provee un rampín 
móvil).
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